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WAZNE ZASADY
BEZPIECZENSTWA

Przeczytaj uwaznie i ze zrozumieniem
wszystkie instrukcje oraz zastosuj si¢ do
nich przed zainstalowaniem i
uzyciem tego produktu.

POMPA FILTRUJACA
DO BASENU OGRODOWEGO
MODEL 638R

220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W
Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX5/IPX7
Maksymalna temperatura wody 35 st.C.
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Rysunki wylacznie w celu objasnienia.

Firma INTEX ma w swojej ofercie takze : nadmuchiwane zabawki,
artykuty plazowe, materace do spania, pontony, o ktére mozesz
pyta¢ w miejscu zakupu tego basenu, a takze w marketach i sklepach
zabawkowych.

Ze wzgledu na ciagte doskonalenie swoich produktow, Intex
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wygladu, ktére moga
spowodowac aktualizacje w instrukcjach bez uprzedzenia.
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

Podczas instalowania i uzywania sprzetu elektrycznego, powinny by¢ zachowane ponizsze srodki ostroznosci.

PRZECZYTAJ | POSTEPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZOWKAM

A OSTRZEZENIE

* Aby zredukowaé ryzyko doznania obrazen, nie pozwalaj dzieciom uzywac pompy filtrujacej
jesli nie sg pod ciaglym nadzorem dorostych.

+ Dzieci musza znajdowac sie w bezpiecznej odleglosci od produktu i przewodow zasilajacych.

» Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzadzeniem. Czyszczenie i uzytkowanie nie powinno by¢
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

* To urzadzenie moze hy¢ uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej i osoby o
ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej czy umystowej lub z brakiem wiedzy i
doswiadczenia, jezeli sa one pod nadzorem lub otrzymajg instrukcje uzytkowania urzadzenia w
sposob bezp|eczny | Zrozumiejg mozliwe zagrozenia.

Montaz i demontaz tylko przez osoby doroste.

Aby uniknac ryzyka porazania pradem nalezy pompe filtrujaca poctaczy¢ do gniazdka
sieciowego z podtaczonym wytgcznikiem roznicowym. Skontaktuj sie z wykwalifikowanym
elektrykiem, jesli nie jestes w stanie okreslic czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone
wytacznikiem réznicowym. Skorzystaj z ustug wykwalifikowanego elektryka w celu
zainstalowania wyfacznika roznicowego, ktorego maksymaine natezenie wynosi 30 mA.
Zawsze nalezy odtaczac produkt, gdy jest on czyszczony, naprawiany itp.

Po zainstalowaniu produktu nalezy mie¢ dostep do wtyczki.

Nie nalezy zakopywac przewodu elektrycznego. Umies¢ przewdd w miejscu gdzie nie zostanie
uszkodzony przez maszyne do strzyzenia trawy, nozyce do zywoptotu czy inny sprzet
ogrodniczy.

Kabel zasilajacy nie moze by¢ wymieniony. Jezeli kabel jest zniszczony sprzet powinien by¢
Ziomowany.

* Aby zredukowac ryzyko wstrzasu elektrycznego nie uzywaj przeduzaczy elektrycznych,
wyfacznikow czasowych i zmiennikéw pradu w celu podtaczenia pompy do zrodta pradu.
Zawsze zapewnij odpowiednie dojscie go gniazdka.

* Nie wigczac lub wytaczac z gniazdka tego produktu stojac w wodzie lub gdy rece sg mokre.
» Whyczka od przewodu pompy powinna znajdowac sie co najmniej 3,5 metra od basenu.

+ Ustaw produkt z dala od basenu, aby dzieci nie mogly sie po nim wspig¢ i wejs¢ do basenu.

* Pompa filtrujaca nie moze by¢ w’chzona podczas korzystania z basenu.

* Pompa stuzy do pracy wytacznie z basenami rozktadanymi. Nie mozna jej uzywac do
filtrowania wody w basenach statych.

* Pompa stuzy wytacznie do uzytku dla celow wskazanych w niniejszej instrukcji.

NIESTOSOWANIE SIE DO POWYZSZYCH ZASAD MOZE DOPROWADZIC DO POWAZNYCH
OBRAZEN CIALA, AW SKRAJNYCH PRZYPADKACH NAWET DO SMIERCI.

Zawsze stosuj sie do powyzszych zasad i kieruj sie zdrowym rozsadkiem kiedy korzystasz z
zabawy w wodzie. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do zniszczenia posesji, porazenia
pradem lub innych powaznych uszkodzen ciata, a w skrajnych przypadkach nawet $mierci.
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OPIS CZESCI

Poswiec¢ kilka minut na sprawdzenie zawarto$ci zestawu zanim
rozpoczniesz montaz.

l
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UWAGA: Rysunki majg charakter pogladowy, moga sie rézni¢ od aktualnej wersiji produktu. Nie
zachowano skali.

ZAWOR POWIETRZA 1 10460
USZCZELKA ZAWORU 10264
POKRYWA OBUDOWY 11868
USZCZELKA POKRYWY 10325
WKEAD WYMIENNY (29900)

USZCZELKA WEZA

KLAMRA WEZA

WAZ

tACZNIK SITKA

DYSZA WLOTOWA

SITKO

NAGWINTOWANA NAKRETKA OBUDOWY

10134
10122
10116 (FR:10399)
11070
11071
11072
11869
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Zamawiajac czesci upewnij sie, ze podate$s numer modelu i numer czesci.
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MONTAZ

Upewnij sie, ze masz dostep do wody aby napetni¢ basen i chemikalia do wody. Mozna uzy¢
monety aby zacisna¢ klamry weza (7).
WAZNE: Ta pompa filtrujaca jest dostarczana z zaworem powietrza (1) otworzonym (otwérz
zawor powietrza jezeli to konieczne). NIE zastepuj zaworu powietrza dopoki nie dojdziesz do
kroku #8. Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje uwiezienie powietrza w obudowie filtra;
silnik zacznie pracowac¢ na sucho, bedzie gtosny i wadliwy.
Najpierw zmontuj basen. Postepuj zgodnie z instrukcja montazu basenu.
Umiesé filtr wodny przynajmniej na dtugosé rury gietkiej od $ciany basenu, w miejscu gdzie
znajduje sie czarny tgcznik w przedniej $cianie basenu.
Umiesé zestaw (9 i 10) w goérnym podigczeniu weza, p6zniej zréb to samo z dolnym
podtgczeniem — zestaw (9 i 11) Weze (8) zamontuj poprzez umieszczenie w tgcznikach.
Sa dwie rury giete, ktére nalezy podtgczyé do koncéwek pompy filtrujacej. Za pomoca
klamry (7) przymocuj jeden z wezy (8) do dolnej koricowki wejsciowej filtra (oznaczonej ,+’na
powtoce basenu) i do pompy (oznaczonej ,+”).
Potacz drugi waz do gérnej koricéwki wejsciowej na powtoce basenu oraz do dolnego
podtgczenia na pompie filtrujacej. Upewnij sie, ze klamry (7) sg zaci$niete.
Przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara odkre¢ nagwintowany pierscien (12) z obudowy
filtra. Chwy¢ i wyjmij pokrywe obudowy filtra (3). Sprawdz czy wktad wymienny znajduje sie
w $rodku. Jesli tak zatéz pokrywe, naciggnij palcem pierscien obudowy (12) z powrotem na
obudowe filtra.
Napetnij basen do poziomu co najmniej 3-5 cm powyzej gérnego potaczenia. Woda
automatycznie poptynie w dét do pompy.
Gdy woda zacznie lecie¢ z otworu zaworu powietrza dokre¢ zawér powietrza z powrotem do
obudowy filtra. Nie dokrecaj zaworu zbyt mocno.
UWAGA: Odpowietrzanie systemu jest konieczne aby powietrze mogto uciec gdy obudowa
filtra napeinia sie woda.
Wiacz pompe. Pompa filtruje wode.

A OSTRZEZENIE

Aby unikna¢ ryzyka porazania pradem nalezy pompe filtrujaca podtaczy¢ do
gniazdka sieciowego z podtgczonym wytgcznikiem roznicowym. Skontaktuj sie
z wykwalifikowanym elektrykiem, jesli nie jeste$ w stanie okresli¢ czy gniazdo
sieciowe jest zabezpieczone wytgcznikiem roznicowym. Skorzystaj z ustug
wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania wytgcznika réznicowego,
ktérego maksymaine natezenie wynosi 30 mA.

10. Uzywaj pompy do momentu uzyskania pozadanej czystosci.

UWAGA: Nigdy nie wolno wkiadaé chemikaliéw bezposrednio do pompy filtrujacej. Moze to
spowodowa¢é uszkodzenie pompy i utrate gwarancji.

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE Strona 5
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MONTAZ (ciag dalszy)

A OSTRZEZENIE

Ustaw produkt w bezpiecznej odlegtosci od basenu, aby uniemozliwi¢ dzieciom
wejscie z pompy do basenu.

W celu wymiany wkiadu, odtgcz pompe od sieci, odkreé¢ dysze (10) i sitko (11) z tacznika i
umies¢ tam zatyczki w ksztalcie czapeczek. Po wymianie otwérz zawér powietrza, wyjmij
zatyczki, pozwol aby powietrze opuscito zawér zanim go ponownie zakrecisz. Umies¢
ponownie na swoim miejscu dysze (10) i sitko (11). Pompa moze zosta¢ wigczona.

) POZIOM WODY
GORNE PODtACZENIE +
) WEZADOBASENU | Y
ZAWOR DYSZA

POWIETRZA — (ZDJETY)

POKRYWA
.4— WTYCZKA

WKLAD \

FILTRAW
SRODKU 1> SITKO
(ZDJETY)

((
Wmmiﬁiﬁ

KIERPRZEPL vy,

GORNE
PODtACZENIE WEZA
DO POMPY ( € VWEWN. STRONA
BASENU

DOLNE
PODtACZENIE

WEZA DO p
P%MPY = KLAMRY DO
. ) WEZA \_

(ILUSTRACJA NIE JEST WIERNYM
ODWZOROWANIEM, NIE SKALOWAC)

Instrukcja instalacji powinna zawiera¢ informacje o wymaganiach okreslonych dla instalacji
elektrycznej oraz odniesienia do krajowych standardéw instalacji elektrycznych.
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SZCZEGOLNE UWAGI DOTYCZACE INSTALOWANIA POMPY FILTRUJACEJ

W podstawie pompy filtrujgcej znajdujg sie trzy otwory, ktére zostaty wykonane ze wzgledu na
przepisy w roznych krajach (szczegolnie cztonkdw Unii Europejskiej), gdzie pompa musi by¢
zabezpieczona i ustawiona na ziemi lub przymocowana do podstawy statej w pozycji stojacej.

Otwory te tworzg trojkat i sg od siebie oddalone o 145 mm. Otwory majg szeroko$¢ 7 mm.

Pompa filtrujgca moze by¢ zainstalowana na podstawie cementowej lub na drewnianej konstrukcji w
celu zabezpieczenia przed przewroceniem. Cata konstrukcja musi przewyzszy¢ 18 kg. Rysunki na dole
przedstawiajg dwa mozliwe sposoby zamontowania pompy.

@ -- (3) x M6 Szesciokatna Nakretka
Zabezpieczajgca

- (3) x M6 Szesciokatna gtowka sruby

KONSERWACJA POMPY FILTRUJACEJ | WYMIANA WKLADOW

Czyszczenie lub wymiana wktadu filtrujgcego. Zalecana jest wymiana filtra co
2 tygodnie.
1. Upewnij sie, ze pompa filtrujaca jest wytaczona. Odtacz przewodd.
Aby uniemozliwi¢ wyciek wody z basenu dysza (10) i sitko (11) musza by¢ zdjete i
zatozone zatyczki w zwolnione otwory.
W ruchu przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, wyjmij kotnierz obudowy filtra (12) i
pokrywe gwintowanag (3). Nalezy uwazac¢, aby nie zgubi¢ uszczelki pokrywy (4).
Usun wktad filtra (5) w celu oczyszczenia go woda z weza ogrodowego.
Ocen czy wkiad powinien by¢é wymieniony.
Ustaw wkiad z powrotem w pozyciji filtrowania.
Nat6z z powrotem uszczelki (4) i gwintowang ostone (3), do ich pierwotnej pozycji, w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara przykre¢ kotnierza obudowy (12) na
obudowie filtra.
Usun zatyczki, otwérz zawoér powietrza i pozwél, aby powietrze wyleciato przez zawér
przed dokreceniem zaworu. Umie$¢ na swoim miejscu dysze (10) i sitko (11).

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE Strona 7
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OCHRONA BASENU | STOSOWANIE CHEMII

Wszystkie baseny wymagaja utrzymania wody w czystosci. Przy pomocy odpowiednich
srodkéw chemicznych, pompa filtrujgca z pewnoscig pomoze osiagnac ten cel. Skonsultuj
sie ze swoim sprzedawca basenowym na temat prawidtowego uzycia chloru i innych
zwiazkoéw potrzebnych do utrzymania wody w czystosci.

Trzymaj chemikalia basenowe z dala od dzieci.

Nie uzywaj chemii w trakcie korzystania z basenu innych oséb. Moze to spowodowaé
podraznienie skory i oczu.

Codzienne sprawdzanie odczynu pH jest bardzo wazne i nie powinno by¢ zaniedby
wane. Chlor, srodki glonobéjcze i utrzymanie wiasciwego poziomu pH sa wazne zaré6wno
przy napefnianiu basenu jak i w trakcie sezonu. Skonsultuj sie ze sprzedawca.

Pierwsze napetnienie w sezonie moze wymagaé¢ dodatkowego filtrowania. Nie pozwalaj
na korzystanie z basenu dopdki nie bedzie osiagniety wiasciwy poziom pH. Skonsultuj sie ze
sprzedawca.

Miej zawsze w zapasie przynajmniej jeden wkiad filtrujgcy. Najlepiej wymienia¢ go co dwa
tygodnie.

Chlorowana woda moze niszczy¢ trawniki, ogrody, krzewy podczas zabawy dzieci w wodzie
i rozpryskiwanie jej poza basen. Trawa pod basenem ulega zniszczeniu. Niektére rodzaje
trawy moga wrosngé przez powloke basenu.

Czas pracy filtra moze ulegaé¢ zmianie w zaleznosci od rozmiaru basenu, pogody i
poziomu eksploatacji. Eksperymentuj z réznymi godzinami pracy pompy, aby otrzyma¢
czysta, przezroczysta wode.

A UWAGA

Skoncentrowany chlor moze zniszczy¢ powtoke basenowa. Przestrzegaj
srodkow ostroznosci i instrukcje producenta chloru.

PRZECHOWYWANIE

Przed opréznieniem basenu upewnij sie, ze woda zostanie wypuszczona w dozwolone
miejsce z dala od domu. Zapoznaj sie z lokalnym prawem w tej kwestii.
Teraz wypus$¢ wode z basenu.
Po catkowitym opréznieniu wody z basenu, odtacz wszystkie rury gietkie (8) od basenu i
pompy filtrujgce;j.
Usun wktad filtra tak jak w punktach 2 do 4.
Usun dysze i sitko ze Sciany basenu. Umies¢ zatyczki otworach taczacych. Poluzuj klamry (7)
zabezpieczajac tacznik sitka (9) przed usunieciem.
Oproznij obudowe filtra z wody.
Zostaw czesci pompy i weze na zewnatrz w celu doktadnego wysuszenia przez powietrze.
W zaleznos$ci od zuzycia wktadu (5), nowy wkiad moze byé potrzebny na nastepny sezon.
Miej zapasowy.
Pokryj uszczelke (4), uszczelke zaworu powietrza (2) oraz uszczelke weza (6) wazeling aby
nie odksztalcity sie w czasie przechowywania.

. Przechowuj wszystkie czesci filtra w suchym i przewiewnym miejscu w temp od 0 do 40 st.C.
Upewnij sie, ze wszystkie czesci sa suche przed sktadowaniem.

11. Byloby dobrze, aby zachowa¢ oryginalne opakowanie do przechowywania pompy.
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MOZLIWE PROBLEMY
|
PROBLEM PRZYCZYNA MOZLIWE ROZWIAZANIE

SILNIK FILTRA NIE nie wtgczony do pradu filtr musi by¢ wtaczony do 3 przewodowego
PRACUJE wytacznik réznicowy gniazda zabezpieczonego przez wylacznik
wytgczony réznicowy

Silnik jest zbyt goracy i wytacz ponownie wytacznik réznicowy i
ochrona jest wytgczona. zawotaj fachowca aby usunat uszkodzenie
pozwdl silnikowi ochlonac i wiacz go
ponownie

FILTR NIE CZYSCI nieprawidtowy poziom chloru dostosuj poziom chloru i pH. Zasiegnij
BASENU lub pH porady w sklepach zaopatrujgcych baseny
brudny wktad filtra wyczysé lub zmien wkiad

Uszkodzony wktad filtra sprawdz czy nie ma dziur we wktadzie
nadmiernie brudny basen filtra

zanieczyszczone sitko przy uzywaj filtra przez diuzsze okresy czasu
wlocie basenowym wyczysé sitko przy wlocie basenowym

FILTR NIE POMPUJE wejscie/wyjscie zatkane poszukaj blokady w rurze gietkiej
WODY ALBO dostep powietrza na linii wlotu wlotowej lub wylotowej w srodku
PRZEPLYW JEST nagromadzenie sie kamienia $ciany basenu

BARDZO WOLNY na linii wlotu zacisnij klamry rur gietkich, sprawdz
nadmiernie zanieczyszczony czy rury nie sg uszkodzone, sprawdz
basen poziom wody w basenie

brudny wktad filtra wymien wktad filtra

Potaczenia weza wlotowego i czy$¢ wkiad filtrujgcy czesciej
wylotowego sg odwrécone Zainstaluj dysze w goérnym otworze
wlotowym basenu a nagwintowane
ztgcze w dolnym otworze wylotowym
basenu

POMPA NIE niski poziom wody uzupetnij wode w basenie aby jej poziom
PRACUJE zapchane sitko byt prawidtowy

dostep powietrza przy wejsciu wyczysé sitko przy wlocie basenowym
lub w rurach gietkich zacisnij klamry rur gietkich, sprawdz czy
defekt silnika lub blokada rury nie sg uszkodzone

wirnika sprawdz i usun patyki lub liscie z wejscia
zator powietrzny wewnatrz do filtra

komory wkiadu otwérz zawor wylotowy na gérze pompy

GORNA NAKRETKA brak uszczelki zdejmij nakretke i sprawdz czy
PRZECIEKA Pokrywa lub zawér spustowe nie uszczelka tam sie znajduje
sg docisniete. Dokre¢ pokrywe lub zawér (Recznie).

WAZ PRZECIEKA nakretki weza nie dobrze docisnigte zacisnij/wymien klamry

Usunieto uszczelke weza przy W16z uszczelke zpowrotem do rowka.
poditgczaniu weza. Wymien waz.

Waz jest zniszczony.

ZAPOWIETRZENIE uwiezione powietrze w Otworz zawor powietrza, poruszaj
obudowie filtra lub wezu wezem w gére i w dét az woda
wlotowym zacznie ptyng¢ z zaworu i zamknij
zawor

Jezeli nadal bedziesz miat problemy ze sprzetem skontaktuj sie z dziatem serwisu.
Zobacz oddzielng liste ,Autoryzowane centra serwisowe”.
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PROBLEMY Z BASENEM
___________________________________________________________

PROBLEM OPIS

* Zielona woda

* zielone lub czarne plamy
wewnatrz basenu

» wewnetrzna cze$é
basenu jest $liska,
nieprzyjemny zapach

PRZYCZYNA

» obecnos¢ glondw

NAPRAWA

super chlorowanie, sprawdz poziom
pH i dopasuj do zalecanego przez
lokalny sklep zaopatrzenia basenéw
delikatnie usun plamy

utrzymuj prawidtowy poziom chloru

ZABARWIONA
WODA

» woda staje sie niebieska,
brazowa lub czarna kiedy
pierwszy raz pod dana
jest dziataniu chloru

* miedz , zelazo lub magnez w
wodzie utleniony przez dodany
chlor, powszechne zjawisko
dla réznych zrédet wody

dopasuj poziom pH

wigcz pompe filtrujaca az do
oczyszczenia wody

regularnie czy$¢ wymienny wktad pompy

ZAWIESINA W
WODZIE

» woda jest metna

+ twarda woda jest wynikiem za
wysokiego pH

* niski poziom chloru

* niepozgdany przedmiot we
wodzie

popraw poziom pH skorzys taj z porady
specjalisty od basendw ogrodowych

w celu likwidacji twardej wody

sprawdz czy poziom chloru jest prawidlowy
wyczy$¢ lub wymien filtr

UBYTEK WODY * poziom wody jest
nizszy niz
ubiegtego dnia

* Rozdarcie lub dziura w powloce
basenowej lub wezach.
+ Zawory odptywowe sa poluzowane.

Napraw przy pomocy zestawu
naprawczego.
Dociénij palcem wszystkie zatyczki.

OSAD NA DNIE
BASENU

* brud lub piasek na
dnie basenu

* ciagte wchodzenie i wychodzenie
z basenu bez oczyszczenia ciata

uzyj ,odkurzacza” firmy Intex
do oczyszczenia dna

LISCIE NA
POWIERZCHNI WODY

* liscie na powierzchni
wody

» basen roztozony jest
za blisko drzew

przy pomocy siatki firmy Intex
oczysé lustro wody z lisci

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Spedzanie czasu w wodzie moze mie¢ zarébwno znaczenie rekreacyjne jak i terapeutyczne. Nie
mozna jednak zapomina¢, ze niestosowanie sie do ogdlnie przyjetych zasad niesie za soba
ryzyko uszkodzenia ciala, a nawet $mierci. Aby to ryzyko zminimalizowaé, zawsze dokladnie
zapoznawaj sie z informacjami i ostrzezeniami znajdujacymi sie na opakowaniach i w
instrukcjach. Rzecz jasna, nie byliSmy w stanie opisa¢ wszystkich mozliwych niebezpiecznych
sytuacji jakie mogq zaj$¢ podczas korzystania z basenu (i z pracy pompy filtrujacej), dlatego
tez ZAWSZE nalezy kierowac sie zasadami zdrowego rozsadku.

Dodatkowo, aby unikna¢ niebezpiecznych sytuacji postaraj sie :
* Wymaganie statego nadzoru. Odpowiednia opieka os6b dorostych jest niezbedna zwlaszcza
jesli dzieci znajduja sie w lub poblizu basenu.

* Nauczenie sie ptywac.

+ Zapoznanie sie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

+ Poinstruowanie kazdego opiekujacego sie ptywajacymi dzie¢mi o potencjalnym\niebezpieczernstwie
i korzystaniu ze sprzetu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowotanego dostepu do basenu.

* Nauczenie dzieci, co robi¢ podczas zaistnienia niebezpieczenstwa.

+ Kierowanie sie zawsze zdrowym rozsadkiem podczas zabawy w wodzie.

* Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.
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GWARANCJA

Zakupiona przez Ciebie pompa filtrujgca Krystal Clear™ zostata wykonana z najwyzszej
jakosci materiatéw, przy zachowaniu wysokiej jakosci wykonania. Przed opuszczeniem
fabryki wszystkie produkty Intexu zostaty sprawdzone. Niniejsza gwarancja odnosi sie
wytacznie do pompy filtrujgcej i akcesoridéw wymienionych ponizej.

Nastepujace postanowienia sg wazne tylko w panstwach europejskich krajow
cztonkowskich: regulacji prawnej dyrektywy 1999/44/WE nie bedg wykonywane przez
gwarancje firmy Intex.

Warunki tej gwarancji dotyczg wytacznie pierwszego nabywcy. Gwarancja jest wazna przez
okres podany ponizej liczgc od daty pierwotnego zakupu. Gwarancja jest wazna przez (1)
rok od daty zakupu. Zatrzymaj dowdd zakupu urzgdzenia wraz z instrukcjg jako, ze bez
niego gwarancja jest niewazna.

Pompa filtrujgca Gwarancja — 1 rok

Rury, Zawory ttoka & Cze$ci zamienne Gwarancja — 180 dni

Jezeli znajdziesz wade fabryczng przed datg podana powyzej skontaktuj sie z centrum
serwisowym z listy ,Autoryzowane centra serwisowe”. Serwis ustali zasadnosc¢ reklamacji.

REKLAMACJE SA OGRANICZONE DO ZASAD TEJ GWARANCJI | W ZADNYM
WYPADKU FIRMA INTEX | JEJ ODDZIALY ORAZ PRACOWNICY NIE SA
ODPOWIEDZIALNI ZA CELOWE LUB PRZYPADKOWE ZNISZCZENIA.

Gwarancja nie dotyczy wad produktu powstatych na skutek zaniedbania, nieprawidtowego
podigczenia, uzytkowania niezgodnego z instrukcjg, wypadku lub w okolicznoéciach
wystawienia produktu na dziatanie ognia, deszczu, mrozu, powodzi lub innych
ekstremalnych dziatan pogodowych. Niniejsza gwarancja odnosi sie wytacznie od czesci

i komponentéw sprzedanych przez Intex. Gwarancja nie obejmuje nieautoryzowanych
przerébek i napraw dokonanych przez osoby nie bedgce personelem serwisu Intexu.

Gwarancja nie jest wazna w przypadku gdy produkt jest uzywany z produktem innej firmy
podczas rozktadania basenu.

Wszystkie koszty zwigzane z utratg wody basenowej, substancji chemicznych lub
zniszczeniami przez wode nie sg objete gwarancja. Uszkodzenia ciata lub przedmiotéw
wartosciowych réwniez nie sg objete gwarancja.

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE Strona 11




